
+    Включено

-    В комплект не входит

V    Можно заказать дополнительно

T    Стандартные дома включены в стоимость,

      с изменением и опционально для индивидуальных проектов
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*Информация о пакете для резиденций, коттеджей и саун.

Проектирование

Эскизные чертежи (для типового дома Timberelement) + + +
Монтажные чертежи + + +
Электрический проект V V T
Проект вентиляции

Проект отопления

Проект воды и каналов

Подача заявления на получение разрешения на строительство с 

энергетической маркировкой
V V V

* Неконструктивные изменения в проекте со стороны клиента, как 

дополнительные работы исходя из почасовой оплаты.

Наружные стеновые слои (вагонка/фасадная плитка)

21x145мм, горизонтальный в фасадной плите UYVk + + +
Дистанционная планка 28х45 мм для вентиляции. + + +
Ветрозащитная мембрана + + +
Ветрозащитный гипсокартон толщиной 9 мм. + + +

Каркас деревянный 45х195мм (С24) (для коттеджей/сауны 45х145мм) + + +

Минеральная вата Кнауф 035/036 200мм (150мм для дачи/сауны) + + +
Пароизоляционная пленка толщиной 0,2 мм. + + +
Дополнительная рамка 45x45 мм. + + +
Минеральная вата Кнауф 035/036 50мм. - - +
Гипсокартон 12,5 мм, стандартный - - +

V V V



Слои наружных стен (штукатурка)

60 защита Steico + + +

Каркас деревянный 45х195мм (С24) (для коттеджей/сауны 45х145мм) + + +

Минеральная вата Кнауф 035/036 200мм (150мм для дачи/сауны) + + +
Пароизоляционная пленка толщиной 0,2 мм. + + +
Дополнительная рамка 45x45 мм. + + +
Минеральная вата Кнауф 035/036 50мм. - - +
Гипсокартон 12,5 мм, стандартный - - +

Слои несущих внутренних стен

Гипсокартон 12,5 мм, стандартный - + +
Деревянная рама 45x145 мм, C24 + + +
Минеральная вата Кнауф 037 150мм. - + +
Гипсокартон 12,5 мм, стандартный - - +



Слои ненесущих внутренних стен

Гипсокартон 12,5 мм, стандартный - + +
Деревянная рама 45x95 мм, C24 - + +
Минеральная вата Кнауф 037 100мм. - + +
Гипсокартон 12,5 мм, стандартный - - +

Дополнительно:

Сетка от грызунов по периметру наружной стены + + +
Внешняя обшивка 1x загрунтована, 1x окрашена в цвет тиккурила. + + +
Шерстяные ленты с двух сторон элемента. + + +
Во влажных помещениях применяется более влагостойкий гипсокартон. - + +
Кроме того, OSB установлена   в задней стене кухни и стенах подсобных 

помещений.
- - +

«Элементы кровли и подвесного потолка

ПЛП доска 22мм + + +
Деревянная рама 45х245мм. + + +
Минеральная вата Кнауф. + + +
трость 22х100мм + + +



Слои двускатной крыши/плоской крыши

Дистанционная планка 45х45 мм для вентиляции. + + +
Подкровельное покрытие + + +
Полный квадратный стол 22x100 + + +

45х390мм (С24) композитное стропило (45х245мм для коттеджей/саун) + + +

Минеральная вата Кнауф 035/036 400мм (250мм для коттеджей/сауны) - + +
Пароизоляционная пленка толщиной 0,2 мм. - + +
Дополнительная рамка 45x45 мм. - + +

Решение стропильной конструкции крыши

Конструкция крыши: фермы из калиброванной строганой древесины (C24) с 

шиповыми соединениями. Все необходимые нагрузки учтены в расчетах 

прочности Ферми.

+ + +

Торцевые треугольники крыши + + +



Экстрафункционер

Электрицитет

Электрицитет (включая эль-оч-хальсар) - - +

Эппнингар

ПВХ-фонтер (3 стекла) с монтажом. Витт снаружи, Витт внутри. V V V
*Деррар и фон на террасе все внутри.

Фабрика включает в себя:
Транспортировка и установка элементов, такстолар и аннат материал

Элемент для ответа на вопрос

Выбор материала:
Вы выбираете материал, который дает вам возможность определить 

количество, которое вы испытываете, когда испытываете беспокойство или 

думаете, что это зависит от отдельных фактов.

Беталнингсвиллкор:

50 % видео автоматически, прежде чем нажимать на элементы

50 % видео по элементу


